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GESCHICHTE
1966 wurde die Kaltband AG von Friedrich Lüthi sen.  
gegründet. Mit viel Engagement und Enthusiasmus 
hat er die Firma erfolgreich geleitet. Seine Visionen 
und Werte gelten heute noch. 1979 hat die zweite 
Generation die Geschicke der Firma übernommen. 

GEgENwART
Als Produzent von anspruchsvollen kaltgewalzten 
Produkten hat die Kaltband AG ihren Platz auf dem 
Weltmarkt gefunden. Bestmöglicher Preis, Qualität 
und Service sind unser oberstes Gebot, um höchste  
Kundenzufriedenheit zu erlangen.  
Der nachhaltige Umweltschutz sowie die Arbeits-
sicherheit sind uns ein grosses Anliegen und 
Bestandteil der integralen Leistungserbringung. 
Wir können auf eine ausgebildete Belegschaft  
zählen, die für unsere Kunden hochwertige Produkte 
herstellt. 

KALTBAND AG

ZukuNfT
Stetige P�ege unserer Beziehungen und über-
durchschnittliche Kundenzufriedenheit soll unser  
primäres Ziel bleiben. Unsere Lieferanten sind  
Partner. Wir behandeln sie fair und streben eine 
langfristige Zusammenarbeit an. Wir zählen auf  
innovative Kunden wie auch Lieferanten. Zukünftige 
Investitionen werden zielorientiert sowie umwelt- 
verträglich sein und tragen zur Qualitätssteigerung 
bei. Unsere Mitarbeiter werden laufend geschult 
und weisen durch gesicherte Arbeitsplätze wie auch  
zeitgemässe Entlöhnung eine hohe Motivation auf.

Wir haben viel Arbeit vor uns.

Die Geschäftsleitung

Michael Lüthi

Anne-Rose Maurer

Friedrich Lüthi sen.
1919 – 1990



KALTgEWALZTE BANDSTÄHLE
LIEfERBARE GÜTEN
Kaltband: 
DC 01 bis 04 (ST 2 bis ST 4)
Ausführung: LC (LG) bis C 690 (K70)

Einsatzstähle:
Ck 10, Ck 15, 15 Cr 1, 15 Cr 3,
16 Mn Cr 5 und ähnliche

Vergütungs- und Federstähle, 
Qualitäts- sowie Edelbandstähle:
Ck 20 bis Ck 101, 51/58 Cr V 4
42 Cr Mo 4, 50 Cr Mo 4, 125 Cr 1, 125 Cr1 pin point
C80 W1/W2 und ähnliche, 67 Si Cr 5, 75 Ni8

Kugellagerstahl:
100 Cr 6

DImENSIONSBEREICH 
BANDSTAHL
Dicke: 0,2 �7,0 mm 
Ringgewicht: ca. 10 kg / mm Bandbreite
Breiten: 6,0�600 mm
gerichtete Streifen: 1,5�4,0 Meter lang

VERwENDuNgSzwECkE
Skalpellklingen, Bandsägen, Kettensägen,  
Stichsägen, Bi-Metallsägen, Textilnadeln,  
Kupplungslamellen, Feinschneiden, Möbelbänder,  
Industrieketten, Steuerketten, Stanz-Biegeteile



KALTgEWALZTE BANDSTÄHLE

ABmESSuNgSBEREICH IN mm 

PRODukTEpALETTE

DICkENTOLERANzEN IN mm

ERH˜LTLICHE KANTENAuSfÜHRuNgEN

geschnitten rechtwinklig

angefastkreisrund











gEHÄRTETE PRODUkTE

STANDARD-GÜTEN
CK 67 - CK 101, 67 Si Cr 5, 125 Cr 1, 100 Cr 6, 75 Ni 8, 
51 Cr V 4 
andere Güten auf Anfrage

OBERfL˜CHENAuSfÜHRuNgEN
� Blankpoliert
� Blankgeschliffen
� Blaupoliert
� Goldpoliert
� Ofenblau (Graublau)



gEHÄRTETE PRODUkTE



BIMETALL-BÄNDER

Breitenbereich von 8.00 mm � 83 mm, Dickenbereich von 0.5  � 2.5 mm 
Nicht-Standard-Dimensionen auf Anfrage

Die Träger- sowie Kantendraht-Dimension kann individuell auf Kundenbedürfnisse angepasst werden.










